
E C O L I N E

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  П О С У Д О М О Е Ч Н Ы Е  М А Ш И Н Ы





ПРЕДСТАВЛЯЯ СОВЕРШЕНСТВО

Подразделение Smeg Foodservice предлагает самые 
последние технические достижения в профессиональной 
технике Smeg Foodservice это подразделение компании 
Smeg, создающее продукцию для данного сегмента рынка. 
Огромный профессиональный опыт по проектированию 
и производству приборов позволяет внедрять новые 
инновационные решения и гарантировать максимальный 
комфорт для потребителей.
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E C O L I N E
В Ы С О К А Я  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,  М А К С И М А Л Ь Н А Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь , 

Ч И С Т О Т А  Б Е З  К О М П Р О М И С С О В 

Посудомоечные машины Smeg были спроектированы до мельчайших деталей с учетом передовых 
технологий. От системы водоснабжения до вращающихся рычагов, от отверстий мойки и сушки до 
системы фильтрации, в этих машинах предусмотрены все механизмы, гарантирующие наилучшие 
результаты мойки.

КОМФОРТПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН 

вкл. / выкл

Слив & авт. мойка
Старт Выбор в программы

Индикатор отсутствия соли Нагрев бойлера 

Индикатор вкл. / выкл Цикл в работе

вкл. / выкл

Слив & авт. мойка
индикатор 

параметров мытья

Индикатор отсутствия соли Температура воды в 
моечном баке/ бойлере

быстрый 
цикл

средний цикл

полный цикл

ПРОСТОТА В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Интуитивный дисплей, 
позволяющий программировать 
режим работы посудомоечной 
машины, и сбалансированная 
дверца, ограничивающая 
образование пара - все это 
гарантирует максимальный 
комфорт в работе.

КОНСТРУКЦИЯ Бак, моющие лопасти и лопасти 
полоскания, как и корпус машины, 
выполнены из нержавеющей 
стали AISI 304, что гарантирует 
максимальную защиту от 
коррозии.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
МОЙКА

Автоматическая мойка моечного бака: 
При пуске программы слива воды из 
моечного бака запускается программа 
автоматической мойки.

ВОДОУМЯГЧИТЕЛЬ Новый встроенный водоумягчитель 
непрерывного цикла.
–Частые и короткие процессы 
регенерации смолы в течение цикла 
мойки
–Не требуется проводить отдельный 
цикл регенерации и прерывать работу 
машины. ГАРАНТИРОВАННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Посудомоечные машины SMEG
гарантируют превосходные
результаты мойки благодаря
их усиленным насосам и
идеальной температуре
ополаскивания. Кроме этого,
система ополаскивания с
атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания (HTR)
обеспечивает постоянное
давление и температуру

ИННОВАЦИОННЫЕ 
МОЮЩИЕ 

И ОПОЛАСКИВАЮЩИЕ 
РУКАВА

Новая система моющих рукавов 
позволяет уменьшить расстояние, 
необходимое для этой системы, 
тем самым, увеличивая полезную 
высоту загрузки и позволяя иметь 
систему мойки и ополаскивания 
не только внизу моечного бака, но 
и вверху.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» 
для смены воды в моечном 
баке после каждого цикла 
мойки.
Функция «ЭКСТРА 
ОПОЛАСКИВАНИЕ» для 
продолжительного 
ополаскивания

МЯГКИЙ СТАРТ Чтобы особо хрупкие предметы,
требующие деликатного
обращения, не разбились, сила
напора воды в начале мойки
снижена до стандарта Soft Start.
Затем в течение цикла мойки
напор постепенно достигает
обычной силы давления.

ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 

Динамическая 3-х ступенчатая 
система фильтрации, 
интегрированная в насосе слива 
для отделения осадка и контроля 
уровня воды в баке.

ГАРАНТИЯ
ГИГИЕНИЧНОСТИ

ПРЕВОСХОДНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Пластиковый фильтр, закрывающий 
всю поверхность моечного бака снизу, 

состоит из двух частей. Двойной фильтр 
перед помпой слива со съемной 

корзинкой 
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СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Серия ECOLINE - Электромеханическое управление      
UG402 -  Кассета 400Х400мм, Высота 710мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
PB40G01 – 2 кассеты с плоским дном для стаканов 
PHOOS01 – кассета для столовых приборов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой 

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для 
удобства обслуживания

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего 
средств: электронное управление

 

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Система ополаскивания: давление водопроводной сети  с двумя

 температурными режимами (71° / 85°C) 

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

2 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”

UG402DM UG402DMS

Размеры кассеты 400x400мм 400x400мм

Тип управления Электромеханическое Электромеханическое

Кассеты в час 40 / 24 40 / 24

Полезная высота загрузки                                                            310 мм 310 мм

Потребление воды за цикл   2,3 л  2,3 л

Водоумягчитель  - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность 8 л / 2,0 кВт 8 л / 2,0 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 4 л / 2,3 кВт 4 л / 2,3 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность
230В 1N 50Гц / 2,6 кВт 230В 1N 50Гц / 2,6 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 440x530x710мм 440x530x710мм
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СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
Серия ECOLINE - Электронное управление
UG403 - Кассета 400Х400мм, Высота 710мм 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
PB40G01 – 2 кассеты с плоским дном для стаканов 
PHOOS01 – кассета для столовых приборов

UG403DM UG403DMS

Размеры кассеты 400x400 мм 400x400 мм

Тип управления Электронный Электронный

Кассеты в час 40 / 24 / 15 40 / 24 / 15

Полезная высота загрузки                                                            310 мм 310 мм

Потребление воды за цикл  2,3 л 2,3 л

Водоумягчитель - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность 8 л / 2,0 кВт 8 л / 2,0 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 4 л / 2,3 кВт 4 л / 2,3 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность
230В 1N 50Гц / 2,6 кВт 230В 1N 50Гц / 2,6 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 440x530x710мм 440x530x710мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой 

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для 
удобства обслуживания

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего 
средств: электронное управление

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

3 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”, длинная 240”

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке 

после каждого цикла мойки

Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного 

ополаскивания
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СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
Серия ECOLINE - Электронное управление
UG405 - Кассета 400Х400мм, Высота 710мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
PB40G01 – 2 кассеты с плоским дном для стаканов 
PHOOS01 – кассета для столовых приборов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой 

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для 
удобства обслуживания

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Система “Break tank”

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего 
средств: электронное управление

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и 

насосом ополаскивания (HTR)

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

3 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”, длинная 240”

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке 

после каждого цикла мойки

Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного 

ополаскивания

UG405DM UG405DMS

Размеры кассеты 400x400мм 400x400мм

Тип управления Электронный Электронный

Кассеты в час 40 / 24 / 15 40 / 24 / 15

Полезная высота загрузки                                                            310 мм 310 мм

Потребление воды за цикл  2,3 л 2,3 л

Водоумягчитель  - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность 8 л / 2,0 кВт 8 л / 2,0 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 4 л / 2,3 кВт 4 л / 2,3 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность
230В 1N 50Гц / 2,6 кВт 230В 1N 50Гц / 2,6 кВт 

Внешние размеры (ШxГxВ) 440x530x710мм 440x530x710мм
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Серия ECOLINE - Электромеханическое управление      
UD500 -  Кассета 500x500мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
PB50G01 – кассета с плоским дном для стаканов
PB50D01 – кассета для тарелок
PHOOS02 – кассета для столовых приборов

UD500D UD500DS

Размеры кассеты 500x500мм 500x500мм

Тип управления Электромеханическое Электромеханическое

Кассеты в час 40 / 24 40 / 24

Полезная высота загрузки 365 мм 365 мм

Потребление воды за цикл 3,2 л 3,2 л

Водоумягчитель - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность 13 л / 2,0 кВт 13 л / 2,0 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 6 л / 5 кВт 6 л / 5 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность

400В 3N 50Гц / 5,7 кВт 

230В 1N 50Гц / 3,2 кВт

400В 3N 50Гц / 5,7 кВт 

230В 1N 50Гц / 3,2 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 580x600x820мм 580x600x820мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)
Изолированная дверь с двойной стенкой 
Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
Цельнотянутые направляющие для корзин 
Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для 
удобства обслуживания
Бойлер с возможностью полного слива воды
Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 
Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 
существенную экономию электроэнергии 
Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня
Система самодиагностики с сообщением ошибки
Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего 
средств: электронное управление

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ
Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 
Система ополаскивания: давление водопроводной сети  с двумя
 температурными режимами (71° / 85°C) 
Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 
в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 
в баке
2 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Серия ECOLINE - Электронное управление
UD503 - Кассета 500Х500мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
PB50G01 – кассета с плоским дном для стаканов
PB50D01 – кассета для тарелок 
PHOOS02 – кассета для столовых приборов

UD503D UD503DS

Размеры кассеты 500x500 мм 500x500 мм

Тип управления Электронный Электронный

Кассеты в час 40 / 24 / 15 40 / 24 / 15

Полезная высота загрузки 365 мм 365 мм

Потребление воды за цикл 3.2 lt 3.2 lt

Водоумягчитель - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность 13 л / 2,0 кВт 13 л / 2,0 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 6 л / 5 кВт 6 л / 5 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность

400В 3N 50Гц / 5,7 кВт  

230В 1N 50Гц / 3,2 кВт

400В 3N 50Гц / 5,7 кВт  

230В 1N 50Гц / 3,2 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 580x600x820мм 580x600x820мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой 

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для 
удобства обслуживания

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего 
средств: электронное управление

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

3 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”, длинная 240”

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке 

после каждого цикла мойки

Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного 

ополаскивания
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Серия ECOLINE - Электронное управление
UD505 - Кассета 500Х500мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
PB50G01 – кассета с плоским дном для стаканов
PB50D01 – кассета для тарелок 
PHOOS02 – кассета для столовых приборов

UD505D UD505DS

Размеры кассеты 500x500 мм 500x500 мм

Тип управления Электронный Электронный

Кассеты в час 40 / 24 / 15 40 / 24 / 15

Полезная высота загрузки 365 мм 365 мм

Потребление воды за цикл 3.2 lt 3.2 lt

Водоумягчитель - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность 13 л / 2,0 кВт 13 л / 2,0 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 6 л / 5 кВт 6 л / 5 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность

400В 3N 50Гц / 5,7 кВт  

230В 1N 50Гц / 3,2 кВт

400В 3N 50Гц / 5,7 кВт  

230В 1N 50Гц / 3,2 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 580x600x820мм 580x600x820мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Изолированная дверь с двойной стенкой 

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для 
удобства обслуживания

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Система “Break tank” 

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего 
средств: электронное управление

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и 

насосом ополаскивания (HTR)

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива, для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

3 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”, длинная 240”

Функция «ЧИСТАЯ ВОДА» для смены воды в моечном баке 

после каждого цикла мойки

Функция «ЭКСТРА ОПОЛАСКИВАНИЕ» для продолжительного 

ополаскивания
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
КУПОЛЬНОГО ТИПА
Серия ECOLINE - Электромеханическое управление      
HTY500D -  Кассета 500x500мм

HTY500D HTY500DS

Размеры кассеты 500x500мм 500x500мм

Тип управления Электромеханическое Электромеханическое

Кассеты в час 60 / 30 60 / 30

Полезная высота загрузки 440 мм 440 мм

Потребление воды за цикл  3,2 л 3,2 л

Водоумягчитель - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность  17 л / 2,2 кВт 17 л / 2,2 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 8 л / 9 кВт 8 л / 9 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность
400В 3N 50Гц / 9,7 кВт 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 620x736x1460/2029 мм 620x736x1460/2029 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дозатор ополаскивающего и моющего средства с 
перистальтическим насосом с электронным регулированием  

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

2 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”

КОМПЛЕКТАЦИЯ
PB50G01 – кассета из полипропилена с плоским дном 
PB50D01 – кассета из полипропилена для тарелок
PHOOS03 – кассета для столовых приборов
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
КУПОЛЬНОГО ТИПА
Серия ECOLINE - Электронное управление 
HTY503D - Кассета 500Х500мм

HTY503D HTY503DS

Размеры кассеты 500x500мм 500x500мм

Тип управления Электронный Электронный

Кассеты в час 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20

Полезная высота загрузки 440мм 440мм

Потребление воды за цикл  3,2 л 3,2 л

Водоумягчитель - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность  17л / 2,2 кВт 17л / 2,2 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 8 л / 9 кВт 8 л / 9 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность 
400В 3N 50Гц / 9,7 кВт 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 620x730x1530/2102мм 620x730x1530/2102мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дозатор ополаскивающего и моющего средства с 
перистальтическим насосом с электронным регулированием 

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

3 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”, длинная 240”

КОМПЛЕКТАЦИЯ
PB50G01 – кассета из полипропилена с плоским дном 
PB50D01 – кассета из полипропилена для тарелок
PHOOS03 – кассета для столовых приборов
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
КУПОЛЬНОГО ТИПА
Серия ECOLINE - Электронное управление
HTY505D - Кассета 500Х500мм

HTY505D HTY505DS

Размеры кассеты 500x500мм 500x500мм

Тип управления Электронный Электронный

Кассеты в час 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20

Полезная высота загрузки 440мм 440мм

Потребление воды за цикл  3,2 л 3,2 л

Водоумягчитель - Встроенный

Бак: Вместимость / мощность  17л / 2,2 кВт 17л / 2,2 кВт

Бойлер: Вместимость / мощность 8 л / 9 кВт 8 л / 9 кВт

Энергопотребление / Максимальная 

потребляемая мощность
400В 3N 50Гц / 9,7 кВт 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт

Внешние размеры (ШxГxВ) 620x730x1530/2102мм 620x730x1530/2102мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304   (одинарные 
стенки)

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

Цельнотянутые направляющие для корзин 

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Бойлер с возможностью полного слива воды

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания 

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет 

существенную экономию электроэнергии 

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Дозатор ополаскивающего и моющего средства с 
перистальтическим насосом с электронным регулированием

ОСОБЕННОСТИ МОЙКИ

Помпа мытья с системой ‘Soft start’ 

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и 

насосом ополаскивания HTR 

Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная 

в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды 

в баке

3 программы мойки: короткая 90”, средняя 150”, длинная 240”
КОМПЛЕКТАЦИЯ
PB50G01 – кассета из полипропилена с плоским дном 
PB50D01 – кассета из полипропилена для тарелок
PHOOS03 – кассета для столовых приборов
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СМЕГ Руссия

ООО “СМЕГ Руссия”

Варшавское шоссе, д. 1 стр.1-2, 117105, Москва, Россия

Тел. (495) 380-37-82,

www.smegfoodservice.ru, foodservice@smeg.ru

Региональные подразделения:

Санкт-Петербург

191014, Лиговский проспект,  д.13/15 БЦ «Греческий», 5 этаж, оф. 502

Тел./Факс: +7 (812) 677-76-34

Нижний Новгород

603022, Окский съезд, д.2, офис 522A

Тел.: +7 (962) 505-55-70

Екатеринбург

620075, пр-т Ленина 50-б (БЦ-Континент), офис 213

Тел./Факс: +7 (343) 287-11-89

Краснодар

350049, ул. Пластунская, д.28, оф. 202

Тел: +7 (861) 203-10-40

Самара

443045, ул. Авроры 150, офис 314

Тел.: +7 (846) 979-68-51 / +7 +7 (963) 913-92-27

Новосибирск

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д.22, Магазин SMEG

Тел.: 8 (383) 201 80 60 (61)

Ростов-на-Дону

344113, Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 418

Тел.: +7 961 328-25-52    
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тел. (495) 380-37-82, 
www.smegfoodservice.ru, foodservice@smeg.ru

05
/2

01
6 

RU
. C

op
yr

ig
ht

©
 S

m
eg

 S
.p

.A
. 2

01
6.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


