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ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО 

 

 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

               
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства. 
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2. Основные технические параметры: 
Модель ICT-120P ICT-120Ps ICT-120PFC ICT-120PFCs ICT-325PFCA IC-325PFCA 

Мощность, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 2 

Напряжение 220 220 220 220 220 220 

Производ-сть, л/ч 16-18 16-18 16-18 16-18 20-25 20-25 

Количество 

бункеров, шт. 
1 1 1 1 2 2 

Количество 

дозаторов, шт. 
1 1 1 1 3 3 

Количество видов 

мороженого, шт. 
1 1 1 1 2+1 2+1 

Помпа подачи 

воздуха в продукт 
да да да да да да 

Ночное хранение* нет нет да да да да 

Предохлаждение* нет нет да да да да 

Тип размещения настольный настольный настольный настольный настольный напольный 

Компрессор Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Embraco aspera 

основной 

Embraco 

aspera+ 

дополнительн

ый 

компрессор 

Кол-во 

компрессоров 
1 1 1 1 1 2 

Хладагент R410a R410a R410a R410a R404a R404a+R134a 

Габариты, мм 560х715x780 340х715x780 560х715x780 340х715x780 480x770x780мм 480x770x1266 

*см.описание опций в пункте № 5. 

 

 

 

 

3. Установка и меры предосторожности: 
Внимательно прочитайте эти инструкции на желтой наклейке. 

 не подключайте прибор напрямую к генератору. 

 не подключайте прибор напрямую к батарее. 

 После перевозки поставьте прибор на хранение на 24 часа перед использованием. 

 Максимальная допустимая длина силового кабеля 10 м. 

 Всегда одновременно используйте оба цилиндра. 

 Смесь для мороженого должна изготавливаться по подходящему рецепту. 
 Используйте устойчивое напряжение. 
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: GUANGZHOU MIKEN ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD,  

2nd, 4th, 5th Floor, No. 4, The Second Street Haobei, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City, China 


